
اخبار صنعت تاسیسات :
 درك نادرست از چگونگی ذخیره کردن انرژی1-

بر پایه یك نظر سنجی بسیاری از مردم امریكا بر این باورند که می توانند با برداشتن گام هایی کم اهمیت از جمله خاموش کردن چراغ از میزان مصرف انرژی بكاهند،
 درحالی که اقدامات حیاتی تر را نادیده می گیرند. در این نظر سنجی تنها 2 تا 3 درصد از پاسخ دهندگان نظر سنجی دانشگاه کلمبیا به گام های اساسی پیرامون

 صرفه جویی انرژی از جمله خرید ماشین و وسایل برقی با بازده انرژی بالا و تهویه خانه با کمك هوای محیط اشاره کردند.

 نرم افزار بهینه سازی انرژی با قابلیت مدل سازی ساختمان2-
BuildingIQنرم افزار  شرکت  با بهره برداری از قابلیت پیش بینی و مدل سازی بلادرنگ ساختمان و داده های مربوط به آسایش Predictive Energy Optimization
 ساکنین قادر است ویژگی های گرمایشی ساختمان و ظرفیت سیستم های انرژی را دریافت کند.سپس اطلاعات خارجی از جمله پیش بینی وضع وا و بهای انرژی نیز در مدل

 گنجانده و راه های بهینه ای برای مدیریت انرژی ساختمان طرح ریزی می شود.

 اهمیت ویژگی های سبز در اجاره یك ساختمان3-
نتایج یك نظرسنجی نشان می دهد که ویژگی های سبز تبدیل به یك عامل تاثیر گذار در تصمیم گیری اجاره کنندگان ساختمان های تجاری شده است.این نظر سنجی 
50با بررسی تصمیم گیری  مستاجر دفاتر اداری در امریكا ،کانادا،آلمان ،سوئد،بریتانیا،اسپانیا،وژاپن نشان داد که  درصد آن ها معتقدند اقداماتی که در راستای سبز کردن 2220
60 ساختمان ها انجام می پذیرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. این در حالی است که نزدیك به  درصد از پاسخ دهندگان ژاپنی به این نظر سنجی نیز اهمیت بالایی برای

 این چنین ویژگی هایی قائل هستند.به بیان دیگر در اغلب کشور ها بازده انرژی بالاترین اولویت را برای مستاجران دارد.
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فصلنامه تخصصی گروه صنعتی شاهرخی

 اطلاعیه مهم
 گروه صنعتی شاهرخی

خبرهای ویژه
 دریافت گواهینامه تست نشتی و آتش سوزی

 GL دمپرهای ضد حریق از شرکت آلمان

گفتنی ها 
داکتیلاتور جدید 

گروه صنعتی شاهرخی

77703388شماره تماس : 
Email : info@shahrokhimfg-co.com

90ویژه تابستان  - شماره 1 

تنظیم هوای مورد نیاز

مصاحبه با احمد شاهرخی
بنده در ابتدا در کارخانه شعله خاور مشغول به کار بودم .
 این شرکت در زمینه تاسیسات فعالیت می کرد و دریچه های 

 پروژه های خود را از خارج کشور
T&B و از شرکت  آمریكا تهیه می نمود.

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 6

ادامه در صفحه 4

VAV)معرفی محصول (
تهویه بخش قابل توجهی از هزینه های ساختمان را شامل می گردد و مسئولین

 و بهینه سازی آن هستند . خواستار کاهش هزینه های مصرف انرژی در ساختمانها
70 تحقیقات بعمل آمده در کشور های پیشرفته نشانگر آن است که حدود  تا  درصد  60

انرژی مصرفی ساختمانها
11ادامه در صفحه 

ادامه در صفحه 8

سخن مدیرعامل
تشكر و سپاس فراوان مدیریت و پرسنل

 همواره تقدیم گروه صنعتی شاهرخی،

 مشتریان گرامی است که مشوقان اصلی این گروه
 در راه دشوار تولید می باشند .

ادامه در صفحه 2



سخن مدیرعامل
تشكر و سپاس فراوان مدیریت و پرسنل گروه صنعتی شاهرخی،
 همواره تقدیم مشتریان گرامی است که مشوقان اصلی این گروه

 در راه دشوار تولید می باشند .
60اینك باگذشت بیش از  سال از آغاز حرکت در مسیر تولید شاهد

 دستاوردهای نوینی در صنعت تاسیسات و تهویه می باشیم .
 ارتباط مستمر و مداوم با شما مشتریان گرامی و لزوم اطلاع رسانی
 درباره آخرین تحولات و دستاوردهای گروه صنعتی شاهرخی ما را
 برآن داشت تا این ارتباط ، با انتشار فصلنامه های تخصصی
 گروه صنعتی شاهرخی همواره مستحكم و ملموس تداوم یابد .

از این رو اینك با انتشار اولین شماره این فصلنامه آغاز فصل نوین
 ارتباط با شما مشتریان عزیز را ارج می نهیم و امیدواریم که در سایه باریتعالی و راهنمایی های شما عزیزان همواره خدمتگزار ایران و ایرانی باشیم.

                                                                         با تشكر
                                                                         مدیر عامل گروه صنعتی شاهرخی 

                                                         شاهرخ شاهرخی
مصاحبه با احمد شاهرخی

در ابتدا لطفاٌ به اجمال اطلاعاتی از تاریخچه ساخت دریچه های تنظیم هوا در ایران به خوانندگان ما بدهید .
بنده در ابتدا در کارخانه شعله خاور مشغول به کار بودم . این شرکت در زمینه تاسیسات فعالیت می کرد و دریچه های تنظیم هوای مورد نیاز

T&B پروژه های خود را از خارج کشور و از شرکت  آمریكا تهیه می نمود.
شرکت شعله خاور با هر بار تاخیر در واردات دریچه متحمل ضررهای سنگین می شد تا در یكی از این سفارشهای عمده ٬ کشتی حامل دریچه ها
 دچار آتش سوزی شد و مسئولین شرکت رادر مضیقه شدید قرار داد . اینجانب به پیشنهاد خود با حمایت مسئولین شروع به راه اندازی خط تولید

 دریچه ها کردم و به تدریج با تهیه کارگاه شخصی موفق به توسعه این صنعت در ایران شدم .

در مورد مشكلات اولیه شروع کار ٬ امكانات موجود در آن زمان و
 چگونگی گسترش و توسعه این صنعت کمی توضیح دهید .
در ابتدای کار به علت نبودن امكانات و وسایل مورد نیاز در داخل
 کشور با مشكلات متعددی روبرو بودم و برای ساخت هر قطعه از
 دریچه باید از روی نمونه های خارجی طرح آن را تهیه و به روش

 آزمون و خطا تولید می کردم .
رفته رفته تولیدات ٬ از نظر فنی و کیفیت با نمونه های خارجی 
برابری می کرد تا جایی که پس از چندی شروع به صادرات محصول

 به کشورهای حوزه خلیج فارس کردم .

دلایل رکود صنعت ساختمان را در حال حاظر چه می دانید ؟
با توجه به عدم توازن قیمت ها با بودجه مردم شاهد انباشت 

عرضه مسكن  و عدم تقاضا رو به رو هستیم که راه حل این مسئله تقویت بخش انبوه سازان می باشد .

در حال حاضر گروه صنعتی شاهرخی چه برنامه هایی برای توسعه تولیدات خود دارد؟
همانطور که مطلع هستید اخیراٌ با آزاد سازی یارانه ها مبحث استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن، مطرح می باشد.

% منابع انرژی جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها استفاده می شود و متاسفانه بخش قابل توجهی  70گروه صنعتی شاهرخی با این ایده که 
از این انرژی غیر قابل بازیافت و احیای مجدد است بنا بر این اصل، سه محصولی که مورد استفاده روز کشورهای غربی پیشرفته می باشد
 و قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین بازیافت آنرا دارد را در سیاستهای تولیدی آینده خود قرارداده است که این سه محصول 

عبارت است از :

Chilled Beam  سیستمهای آبی – هوایی  2-
 سیستمهای هواساز با قابلیت بازیافت انرژی 3-

 مشكلات و موانع کار شما در حال حاضر کدامند ؟
مشكلات تولید در کل سالهای بعد از انقلاب همیشه کلیشه ای و تكراری بوده است تا جائیكه در اکثر همایشها این قصه تكراری برای 
مسئولین و تولید کنندگان احساس انفعالی ایجاد کرده است و ما نمی دانیم چرا این مشكلات هرگز حل نمی شود . این مشكلات را می توان 

به صورت تیتروار به موارد ذیل دسته بندی کرد :
 کمبود نقدینگی و عدم حمایت بانكها در اعطای تسهیلات به تولید کنندگان .1-
 عدم حمایت دولت و گرایش به واردات بی رویه کالاهای مشابه با کیفیت پایین تر و یا در بعضی موارد واردات خارج از مبادی2-

 قانونی کشور که قیمت آنها را به شدت کاهش می دهد .
 فرهنگ ارجعیت اجناس خارجی بر تولیدات داخلی که این فرهنگ به مرور با ید باتولید مطلوب و قیمت مناسب  اصلاح گردد .3-

گروه صنعتی شاهرخی چه برنامه هایی برای صادرات به کشورهای دیگر دارد ؟
بخش صادرات گروه صنعتی شاهرخی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی در زمینه صادرات تدوین نموده است برای شروع در برنامه کوتاه مدت
 با توجه به کیفیت مطلوب دریچه های تولیدی ٬ این گروه اقدام به صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است که این امر به شرط

 حمایتهای دولت در زمینه ارائه تسهیلات در زمینه صادرات می تواند مستمر باشد . همان طور که می دانید ما رقیب بسیار قدرتمندی مانند 
کشور چین داریم که چنانچه دولت هم مانند دولت چین از بخش صادرات حمایت نماید این محصولات قابل رقابت با کالاهای چینی خواهد شد .
 در برنامه بلند مدت تلاش می شود تولیدات تخصصی به بخش صادرات ما اضافه شود که این تولیدات نیازمند اخذ استانداردهای بین المللی است 
CEکه در این زمینه هم اکنون گروه صنعتی شاهرخی با همكاری موسسه  سوئد مراحل اخذ گواهینامه  برای دمپرهای ضد حریق خود را SP

 می گذراند . که با اخذ این گواهینامه امكان صادرات دمپرهای ضد حریق نیز فراهم می شود .
30در همین راستا گروه صنعتی شاهرخی در نمایشگاه  دبی در تاریخ  آبان الی3 آذر شرکت نموده و محصولات با کیفیت جهانی خود را عرضه خواهد نمود . Big 5

اگر مطلب دیگری هست بفرمائید ؟
همانطور که همگی واقفیم امر تولید در این کشور بسیار پرخطر
 و پر فراز و نشیب می باشد. آنهایی که دستی در این آتش دارند واقفند
60 حضور  ساله در بخش تولید کاری بس دشوار است هم اکنون
 که نسل دوم گروه صنعتی شاهرخی ادامه فعالیتها را هدایت می کند
 از خداوند متعال تقاضای صبر و پایداری برای مدیریت آینده
 گروه صنعتی شاهرخی را خواستاریم و نیزهمچون گذشته نیازمند

 حمایت بی دریغ شما مشتریان عزیز می باشیم.
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سخن مدیرعامل
تشكر و سپاس فراوان مدیریت و پرسنل گروه صنعتی شاهرخی،
 همواره تقدیم مشتریان گرامی است که مشوقان اصلی این گروه

 در راه دشوار تولید می باشند .
60اینك باگذشت بیش از  سال از آغاز حرکت در مسیر تولید شاهد

 دستاوردهای نوینی در صنعت تاسیسات و تهویه می باشیم .
 ارتباط مستمر و مداوم با شما مشتریان گرامی و لزوم اطلاع رسانی
 درباره آخرین تحولات و دستاوردهای گروه صنعتی شاهرخی ما را
 برآن داشت تا این ارتباط ، با انتشار فصلنامه های تخصصی
 گروه صنعتی شاهرخی همواره مستحكم و ملموس تداوم یابد .

از این رو اینك با انتشار اولین شماره این فصلنامه آغاز فصل نوین
 ارتباط با شما مشتریان عزیز را ارج می نهیم و امیدواریم که در سایه باریتعالی و راهنمایی های شما عزیزان همواره خدمتگزار ایران و ایرانی باشیم.

                                                                         با تشكر
                                                                         مدیر عامل گروه صنعتی شاهرخی 

                                                         شاهرخ شاهرخی
مصاحبه با احمد شاهرخی

در ابتدا لطفاٌ به اجمال اطلاعاتی از تاریخچه ساخت دریچه های تنظیم هوا در ایران به خوانندگان ما بدهید .
بنده در ابتدا در کارخانه شعله خاور مشغول به کار بودم . این شرکت در زمینه تاسیسات فعالیت می کرد و دریچه های تنظیم هوای مورد نیاز

T&B پروژه های خود را از خارج کشور و از شرکت  آمریكا تهیه می نمود.
شرکت شعله خاور با هر بار تاخیر در واردات دریچه متحمل ضررهای سنگین می شد تا در یكی از این سفارشهای عمده ٬ کشتی حامل دریچه ها
 دچار آتش سوزی شد و مسئولین شرکت رادر مضیقه شدید قرار داد . اینجانب به پیشنهاد خود با حمایت مسئولین شروع به راه اندازی خط تولید

 دریچه ها کردم و به تدریج با تهیه کارگاه شخصی موفق به توسعه این صنعت در ایران شدم .

در مورد مشكلات اولیه شروع کار ٬ امكانات موجود در آن زمان و
 چگونگی گسترش و توسعه این صنعت کمی توضیح دهید .
در ابتدای کار به علت نبودن امكانات و وسایل مورد نیاز در داخل
 کشور با مشكلات متعددی روبرو بودم و برای ساخت هر قطعه از
 دریچه باید از روی نمونه های خارجی طرح آن را تهیه و به روش

 آزمون و خطا تولید می کردم .
رفته رفته تولیدات ٬ از نظر فنی و کیفیت با نمونه های خارجی 
برابری می کرد تا جایی که پس از چندی شروع به صادرات محصول

 به کشورهای حوزه خلیج فارس کردم .

دلایل رکود صنعت ساختمان را در حال حاظر چه می دانید ؟
با توجه به عدم توازن قیمت ها با بودجه مردم شاهد انباشت 

عرضه مسكن  و عدم تقاضا رو به رو هستیم که راه حل این مسئله تقویت بخش انبوه سازان می باشد .

در حال حاضر گروه صنعتی شاهرخی چه برنامه هایی برای توسعه تولیدات خود دارد؟
همانطور که مطلع هستید اخیراٌ با آزاد سازی یارانه ها مبحث استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن، مطرح می باشد.

% منابع انرژی جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها استفاده می شود و متاسفانه بخش قابل توجهی  70گروه صنعتی شاهرخی با این ایده که 
از این انرژی غیر قابل بازیافت و احیای مجدد است بنا بر این اصل، سه محصولی که مورد استفاده روز کشورهای غربی پیشرفته می باشد
 و قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین بازیافت آنرا دارد را در سیاستهای تولیدی آینده خود قرارداده است که این سه محصول 

عبارت است از :

Chilled Beam  سیستمهای آبی – هوایی  2-
 سیستمهای هواساز با قابلیت بازیافت انرژی 3-

 مشكلات و موانع کار شما در حال حاضر کدامند ؟
مشكلات تولید در کل سالهای بعد از انقلاب همیشه کلیشه ای و تكراری بوده است تا جائیكه در اکثر همایشها این قصه تكراری برای 
مسئولین و تولید کنندگان احساس انفعالی ایجاد کرده است و ما نمی دانیم چرا این مشكلات هرگز حل نمی شود . این مشكلات را می توان 

به صورت تیتروار به موارد ذیل دسته بندی کرد :
 کمبود نقدینگی و عدم حمایت بانكها در اعطای تسهیلات به تولید کنندگان .1-
 عدم حمایت دولت و گرایش به واردات بی رویه کالاهای مشابه با کیفیت پایین تر و یا در بعضی موارد واردات خارج از مبادی2-

 قانونی کشور که قیمت آنها را به شدت کاهش می دهد .
 فرهنگ ارجعیت اجناس خارجی بر تولیدات داخلی که این فرهنگ به مرور با ید باتولید مطلوب و قیمت مناسب  اصلاح گردد .3-

گروه صنعتی شاهرخی چه برنامه هایی برای صادرات به کشورهای دیگر دارد ؟
بخش صادرات گروه صنعتی شاهرخی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی در زمینه صادرات تدوین نموده است برای شروع در برنامه کوتاه مدت
 با توجه به کیفیت مطلوب دریچه های تولیدی ٬ این گروه اقدام به صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است که این امر به شرط

 حمایتهای دولت در زمینه ارائه تسهیلات در زمینه صادرات می تواند مستمر باشد . همان طور که می دانید ما رقیب بسیار قدرتمندی مانند 
کشور چین داریم که چنانچه دولت هم مانند دولت چین از بخش صادرات حمایت نماید این محصولات قابل رقابت با کالاهای چینی خواهد شد .
 در برنامه بلند مدت تلاش می شود تولیدات تخصصی به بخش صادرات ما اضافه شود که این تولیدات نیازمند اخذ استانداردهای بین المللی است 
CEکه در این زمینه هم اکنون گروه صنعتی شاهرخی با همكاری موسسه  سوئد مراحل اخذ گواهینامه  برای دمپرهای ضد حریق خود را SP

 می گذراند . که با اخذ این گواهینامه امكان صادرات دمپرهای ضد حریق نیز فراهم می شود .
30در همین راستا گروه صنعتی شاهرخی در نمایشگاه  دبی در تاریخ  آبان الی3 آذر شرکت نموده و محصولات با کیفیت جهانی خود را عرضه خواهد نمود . Big 5

اگر مطلب دیگری هست بفرمائید ؟
همانطور که همگی واقفیم امر تولید در این کشور بسیار پرخطر
 و پر فراز و نشیب می باشد. آنهایی که دستی در این آتش دارند واقفند
60 حضور  ساله در بخش تولید کاری بس دشوار است هم اکنون
 که نسل دوم گروه صنعتی شاهرخی ادامه فعالیتها را هدایت می کند
 از خداوند متعال تقاضای صبر و پایداری برای مدیریت آینده
 گروه صنعتی شاهرخی را خواستاریم و نیزهمچون گذشته نیازمند

 حمایت بی دریغ شما مشتریان عزیز می باشیم.
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خبرهای ویژه:

CEگروه صنعتی شاهرخی که برای اولین بار اقدام به تاسیس ازمایشگاه مجهز به تست دمپرهای ضدحریق مطابق با استاندارد  اروپا نموده است ،
GLبا حضور نمایندگان شرکت  آلمان دمپرهای ساخته شده برای سیستمهای تهویه متروتهران(خط2و4) رامطابق با استانداردهای بین المللی
250c به مدت  دقیقه در معرض آتش با دمای  قرار داد و با موفقیت آمیز بودن نتیجه تست تاییدیه تست نشتی و حریق دمپرهای ضدحریق رادریافت نمود.  60
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DIN EN   تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

1390گروه صنعتی شاهرخی در تاریخ  شهریور ماه  13
 موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
توسط شرکت

TUV CERT  وابسته به شرکت  TUV Reinland Group

آلمان گردید . لازم به ذکر است گروه صنعتی شاهرخی در سال
1386  موفق به اخذ این مدرك شد که هر ساله با ممیزی 

TUVبازرسان شرکت   این گواهینامه  تمدید می شود .

 اتمام پروژه ساخت پرده هواهای فرودگاه امام خمینی
1388اسفند ماه سال  گروه صنعتی شاهرخی موفق به عقد قرارداد با شرکت محترم تام ایران خودرو شد که پیرو آن قرارداد ،
 گروه صنعتی شاهرخی متعهد به ساخت پرده هواهای سالن کارگوی فرودگاه امام خمینی گردید که این مهم تحقق یافت و تمامی

 پرده هواها در موعد مقرر ساخته شده و در محل نصب گردید.

 GL دمپرهای ضد حریق از شرکت آلمان دریافت گواهینامه تست نشتی و آتش سوزی
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 گزارشی از پیشرفت پروژه ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه خطوط 2و4 مترو تهران
گروه صنعتی شاهرخی مفتخر است که در پروژه سامانه تهویه مترو تهران همكاری نزدیك داشته و در این راستا تمامی تجهیزات از قبیل
 دمپرهای نرمال و دود ،صداگیرها،دمپر بالانس ،لوورها و دریچه های مربوط به ایستگاه های خط 4 مترو (دروازه دولت،دروازه شمیران،فردوسی،
)و خط 2 مترو تهران(شهید باقری،تهرانپارس ) را ساخته و نصب و راه اندازی  نموده است و همچنین تجهیزات مربوط به 000شهدا،ولی عصروتوحید

 ایستگاه های شهید کلاهدوز و فرهنگسرا ساخته شده و در حال نصب می باشد. 

 اطلاعیه مهم گروه صنعتی شاهرخی

 
ن 

ستا
تاب

90 
ن 

ستا
تاب

90

7 6



 گزارشی از پیشرفت پروژه ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه خطوط 2و4 مترو تهران
گروه صنعتی شاهرخی مفتخر است که در پروژه سامانه تهویه مترو تهران همكاری نزدیك داشته و در این راستا تمامی تجهیزات از قبیل
 دمپرهای نرمال و دود ،صداگیرها،دمپر بالانس ،لوورها و دریچه های مربوط به ایستگاه های خط 4 مترو (دروازه دولت،دروازه شمیران،فردوسی،
)و خط 2 مترو تهران(شهید باقری،تهرانپارس ) را ساخته و نصب و راه اندازی  نموده است و همچنین تجهیزات مربوط به 000شهدا،ولی عصروتوحید

 ایستگاه های شهید کلاهدوز و فرهنگسرا ساخته شده و در حال نصب می باشد. 

 اطلاعیه مهم گروه صنعتی شاهرخی

 
ن 

ستا
تاب

90 
ن 

ستا
تاب

90

7 6



VAV)معرفی محصول (

تهویه بخش قابل توجهی از هزینه های ساختمان را شامل می گردد  و مسئولین خواستار کاهش هزینه های مصرف انرژی در ساختمانها
70 و بهینه سازی آن هستند . تحقیقات بعمل آمده در کشور های پیشرفته نشانگر آن است که حدود  تا  درصد انرژی مصرفی ساختمانها 60

 صرف تهویه و تبادل هوای ساختمان با محیط خارج می گردد .
VAVلذا از مناسبترین راههای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانها استفاده از سیستمهای نوین تهویه و به خصوص استفاده از سیستمهای  می باشد .

این سیستم ها باعث می شوند که هر اتاق به میزان نیاز از حجم هوای تهویه برخوردار گردد .
کاهش حجم هوای ورودی به هر اتاق و تهویه بر حسب نیاز برای سرد یا گرم نمودن هوا باعث می گردد که حجم هوای خروجی از دستگاهها

 کاهش یافته و در نتیجه هزینه های تهویه و مصرف انرژی به شكل چشمگیری کاهش یابد .
علاوه برکاهش هزینه ها ، تنظیم دمای مطلوب در هر اتاق نیز امكان پذیر می گردد .

VAV تحقیقات و مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دمای مطلوب محل کار و عملكرد بهینه کارکنان می باشد که سیستمهای  کمك
 قابل توجهی جهت ایجاد این شرایط مطلوب می کنند .

در زمان تنظیم نبودن دمای اتاق ، راندمان کاری افراد به صورت چشمگیری کاهش می یابد تا آنجا که برآورد می شود که به ازای هر درجه سانتیگراد
10 که از محدوده آسایش (  ) دور می شویم ، حدوداً  % راندمان کاری افراد کاهش می یابد. Comfort range

VAVتحقیقات گسترده ای که در کشورهای پیشرفته انجام گرفته است نشان داده که با وجود گران تر بودن سیستم های  نسبت به دیگر سیستمها
VAV و تجهیزات تهویه ،  مانند یك سرمایه گذاری بوده و در مدت نسبتاً کوتاهی هزینه های خود را جبران خواهد نمود .

VAVاطلاعات عمومی در مورد   :

VAV Variable air volume VAVاختصار “ “ (حجم هوای متغیر ) است.  یك روش کنترل تهویه است و در ساختمانهایی که بار حرارتی 
 یا تهویه ای در آنها همواره متغیر است ، استفاده می گردد.

C oبا تغییر تعداد افراد در یك اتاق ، کیفیت هوا نیز تغییر می کند و این کار به وسیله قرار دادن یك سنسور 2C o 2  که و اندازه گیری غلظت
 شاخص خوبی در کیفیت هواست ، تنظیم می گردد . همچنین زمانی که منابع گرمایی مانند تعداد نفرات ، کامپیوتر و تابش خورشید باعث

 بالا رفتن بار گرمایی اتاق می گردند ، نیاز است تا با یك سنسور دمایی ، دمای اتاق را با سیستم تهویه ، سرد و یا گرم نماییم . 

این موارد همواره در طول شبانه روز در حال تغییر می باشند و باید توسط سیستم تهویه تحت کنترل قرار گیرند . 
با ثابت نگه داشتن درجه هوای خروجی از هواساز ، پایین تر از دمای اتاق وتنظیم همزمان حجم هوای ارسالی به اتاق ، می توان بارهای گرمایی

VAV را خنثی نمود . تغییر درحجم  هوا  به  وسیله  دمپر کانالی  و  یا دریچه موتوری  انجام می گردد .
Displacement ventilationدستگاههای  را می توان در اکثر سیستمهای تهویه به خصوص تهویه نفوذی (  ) و VAV

Mixed ventilation مختلط (  ) استفاده نمود .

تنظیم فشار و جریان در کانال اصلی :

VAVدر دستگاههای  باید قبل از هر چیز سرعت فن ، جهت کنترل فشار ثابت در کانال اصلی ، قابل کنترل باشد . بعلاوه در سیستمهای  فشار هوای داخل کانال  VAV
 می بایستی در انشعابات مختلف تقسیم کننده هوا ثابت نگه داشته شود .

هر منطقه  در سیستم  کانال کشی را می بایستی با دو مشخصه ویژه کنترل نمود که تنظیم جریان و تنظیم فشار هوا می باشند . 
VAVجریان هوا بوسیله سنسور موجود در  باکس اندازه گیری و تنظیم می شود . با داشتن مقادیر حداقل و حداکثر جریان هوا ، مطابق با محاسبات بار حرارتی- برودتی و تهویه ای
VAV می توان جریان هوا در کانال را اندازه گیری و توسط دمپر موجود در  باکس تنظیم نمود . مبنای تغییرات “ دمایی یا          “ توسط سنسور مربوطه با یك سیگنال الكترونیكی

VAV مستقیماً به  باکس  یا غیر مستقیم از طریق   به  باکس انتقال داده می شود . BMS VAV
VAVتنظیم کننده جریان هوا (   باکس ) زمانی به درستی عمل می کند که شرایط فشار در داخل کانال دچار دگرگونی نشود و تنظیم کننده فشار ، به عنوان یك واحد مستقل

 و مجزا ، به درستی عمل کند .

تنظیم فشار و جریان در انشعابات اصلی :

عموماً تنظیم فشار ثابت برای کارکرد مطلوب سیستم در انشعابات اصلی هوای رفت انجام می شود . تنظیم کننده فشار باعث می شود که یك فشار استاتیكی در کانال انشعابی
 مورد نظر به صورت ثابت نگه داشته شود . فشار استاتیكی توسط یك حسگر (سنسور) وصل شده دربخش انتهایی کانال ، دریافت شده و به دستگاه الكترونیكی تنظیم فشارمنتقل می شود .
VAVدر اینجا اهمیتی ندارد که بخش توزیع هوا و مابقی سیستم تحت چه شرایطی مشغول به کار می باشند نكته حائز اهمیت ثابت بودن فشار در تمام انشعاب های کانالهای فرعی  می باشد .

% فشار استاتیكی تجاوز نماید.  40در قائده کلی افت فشار در یك کانال توزیع هوا از اولین انشعاب تا آخرین انشعاب نباید از 
این قائده باعث می شود که تغییرات جریان از صفر تا صد درصد در هر انشعاب فرعی با کمك رگلاتور تنظیم فشار در ابتدای انشعاب اصلی میسر شود . یعنی افزایش جریان باعث افت فشار شده 

رگولاتور تنظیم فشار در کانالهای توزیع هوا در مسیر رفت ، می تواند به صورت ترکیبی با یك رگلاتور تنظیم جریان هوا در مسیر اگزاست کار نماید . در این صورت به شرط 
یكسان بودن نسبی فشار در کانالهای رفت و برگشت ، حجم هوای خروجی تقریباً برابر با حجم هوای ورودی خواهد بود .

Master-Slaveبا استفاده از روش  و اندازه گیری حجم هوا در هوای رفت ، سیگنالهای اندازه گیری جریان در کانال رفت به عنوان سیگنال تنظیم کننده جریان هوا در کانال برگشت
VAV عمل کرده و حجم یكسانی از هوای وارد شده به منطقه  را توسط دمپر برگشت خارج می نماید .

Slave controlاین یك روش  ساده و نسبتاً  کم هزینه برای  یكسان نگه داشتن  حجم  هوای ورودی و خروجی از یك منطقه  می باشد . یعنی با استفاده از یك روش مكانیكی   VAV
 با دمپر موتوری در کانال اگزاست ، موقعیت دمپر هوای برگشتی با موقعیت دمپر هوای رفت یكسان شده و دمپر اگزاست فرمان را از طریق یك سیگنال الكترونیكی ساده 

از دمپر هوای رفت دریافت می کند .

انتخاب نوع تنظیم کننده بالانس هوایی :

در بخش های کوچك با شرایط فشار یكسان ، در هر دو کانال هوای رفت و برگشت ، استفاده از تنظیم کننده فشار در انشعابات اصلی توصیه می گردد ولی الزامی نیست .
VAV اما در صورت وجود دریچه موتورایز   ، استفاده از تنظیم کننده فشار در کانال رفت الزامی است .

در صورتی که فشار در کانال رفت و فشار در کانال برگشت بسیار متفاوت باشند استفاده از تنظیم کننده حجم هوای رفت و برگشتی  به عنوان یك واحد مجزا توصیه می شود.
 ( عدم ادغام با سیستم کنترل فشار )

از طرفی  در مناطقی با کانالهای توزیع  طولانی مانند  فضاهای بزرگ دفتری که تغییرات  دمایی چندان زیادی اتفاق نمی افتد ، بالانس هوای برگشتی به صورت مرکزی
 انجام می شود .
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VAV)معرفی محصول (

تهویه بخش قابل توجهی از هزینه های ساختمان را شامل می گردد  و مسئولین خواستار کاهش هزینه های مصرف انرژی در ساختمانها
70 و بهینه سازی آن هستند . تحقیقات بعمل آمده در کشور های پیشرفته نشانگر آن است که حدود  تا  درصد انرژی مصرفی ساختمانها 60

 صرف تهویه و تبادل هوای ساختمان با محیط خارج می گردد .
VAVلذا از مناسبترین راههای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانها استفاده از سیستمهای نوین تهویه و به خصوص استفاده از سیستمهای  می باشد .

این سیستم ها باعث می شوند که هر اتاق به میزان نیاز از حجم هوای تهویه برخوردار گردد .
کاهش حجم هوای ورودی به هر اتاق و تهویه بر حسب نیاز برای سرد یا گرم نمودن هوا باعث می گردد که حجم هوای خروجی از دستگاهها

 کاهش یافته و در نتیجه هزینه های تهویه و مصرف انرژی به شكل چشمگیری کاهش یابد .
علاوه برکاهش هزینه ها ، تنظیم دمای مطلوب در هر اتاق نیز امكان پذیر می گردد .

VAV تحقیقات و مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دمای مطلوب محل کار و عملكرد بهینه کارکنان می باشد که سیستمهای  کمك
 قابل توجهی جهت ایجاد این شرایط مطلوب می کنند .

در زمان تنظیم نبودن دمای اتاق ، راندمان کاری افراد به صورت چشمگیری کاهش می یابد تا آنجا که برآورد می شود که به ازای هر درجه سانتیگراد
10 که از محدوده آسایش (  ) دور می شویم ، حدوداً  % راندمان کاری افراد کاهش می یابد. Comfort range

VAVتحقیقات گسترده ای که در کشورهای پیشرفته انجام گرفته است نشان داده که با وجود گران تر بودن سیستم های  نسبت به دیگر سیستمها
VAV و تجهیزات تهویه ،  مانند یك سرمایه گذاری بوده و در مدت نسبتاً کوتاهی هزینه های خود را جبران خواهد نمود .

VAVاطلاعات عمومی در مورد   :

VAV Variable air volume VAVاختصار “ “ (حجم هوای متغیر ) است.  یك روش کنترل تهویه است و در ساختمانهایی که بار حرارتی 
 یا تهویه ای در آنها همواره متغیر است ، استفاده می گردد.

C oبا تغییر تعداد افراد در یك اتاق ، کیفیت هوا نیز تغییر می کند و این کار به وسیله قرار دادن یك سنسور 2C o 2  که و اندازه گیری غلظت
 شاخص خوبی در کیفیت هواست ، تنظیم می گردد . همچنین زمانی که منابع گرمایی مانند تعداد نفرات ، کامپیوتر و تابش خورشید باعث

 بالا رفتن بار گرمایی اتاق می گردند ، نیاز است تا با یك سنسور دمایی ، دمای اتاق را با سیستم تهویه ، سرد و یا گرم نماییم . 

این موارد همواره در طول شبانه روز در حال تغییر می باشند و باید توسط سیستم تهویه تحت کنترل قرار گیرند . 
با ثابت نگه داشتن درجه هوای خروجی از هواساز ، پایین تر از دمای اتاق وتنظیم همزمان حجم هوای ارسالی به اتاق ، می توان بارهای گرمایی

VAV را خنثی نمود . تغییر درحجم  هوا  به  وسیله  دمپر کانالی  و  یا دریچه موتوری  انجام می گردد .
Displacement ventilationدستگاههای  را می توان در اکثر سیستمهای تهویه به خصوص تهویه نفوذی (  ) و VAV

Mixed ventilation مختلط (  ) استفاده نمود .

تنظیم فشار و جریان در کانال اصلی :

VAVدر دستگاههای  باید قبل از هر چیز سرعت فن ، جهت کنترل فشار ثابت در کانال اصلی ، قابل کنترل باشد . بعلاوه در سیستمهای  فشار هوای داخل کانال  VAV
 می بایستی در انشعابات مختلف تقسیم کننده هوا ثابت نگه داشته شود .

هر منطقه  در سیستم  کانال کشی را می بایستی با دو مشخصه ویژه کنترل نمود که تنظیم جریان و تنظیم فشار هوا می باشند . 
VAVجریان هوا بوسیله سنسور موجود در  باکس اندازه گیری و تنظیم می شود . با داشتن مقادیر حداقل و حداکثر جریان هوا ، مطابق با محاسبات بار حرارتی- برودتی و تهویه ای
VAV می توان جریان هوا در کانال را اندازه گیری و توسط دمپر موجود در  باکس تنظیم نمود . مبنای تغییرات “ دمایی یا          “ توسط سنسور مربوطه با یك سیگنال الكترونیكی

VAV مستقیماً به  باکس  یا غیر مستقیم از طریق   به  باکس انتقال داده می شود . BMS VAV
VAVتنظیم کننده جریان هوا (   باکس ) زمانی به درستی عمل می کند که شرایط فشار در داخل کانال دچار دگرگونی نشود و تنظیم کننده فشار ، به عنوان یك واحد مستقل

 و مجزا ، به درستی عمل کند .

تنظیم فشار و جریان در انشعابات اصلی :

عموماً تنظیم فشار ثابت برای کارکرد مطلوب سیستم در انشعابات اصلی هوای رفت انجام می شود . تنظیم کننده فشار باعث می شود که یك فشار استاتیكی در کانال انشعابی
 مورد نظر به صورت ثابت نگه داشته شود . فشار استاتیكی توسط یك حسگر (سنسور) وصل شده دربخش انتهایی کانال ، دریافت شده و به دستگاه الكترونیكی تنظیم فشارمنتقل می شود .
VAVدر اینجا اهمیتی ندارد که بخش توزیع هوا و مابقی سیستم تحت چه شرایطی مشغول به کار می باشند نكته حائز اهمیت ثابت بودن فشار در تمام انشعاب های کانالهای فرعی  می باشد .

% فشار استاتیكی تجاوز نماید.  40در قائده کلی افت فشار در یك کانال توزیع هوا از اولین انشعاب تا آخرین انشعاب نباید از 
این قائده باعث می شود که تغییرات جریان از صفر تا صد درصد در هر انشعاب فرعی با کمك رگلاتور تنظیم فشار در ابتدای انشعاب اصلی میسر شود . یعنی افزایش جریان باعث افت فشار شده 

رگولاتور تنظیم فشار در کانالهای توزیع هوا در مسیر رفت ، می تواند به صورت ترکیبی با یك رگلاتور تنظیم جریان هوا در مسیر اگزاست کار نماید . در این صورت به شرط 
یكسان بودن نسبی فشار در کانالهای رفت و برگشت ، حجم هوای خروجی تقریباً برابر با حجم هوای ورودی خواهد بود .

Master-Slaveبا استفاده از روش  و اندازه گیری حجم هوا در هوای رفت ، سیگنالهای اندازه گیری جریان در کانال رفت به عنوان سیگنال تنظیم کننده جریان هوا در کانال برگشت
VAV عمل کرده و حجم یكسانی از هوای وارد شده به منطقه  را توسط دمپر برگشت خارج می نماید .

Slave controlاین یك روش  ساده و نسبتاً  کم هزینه برای  یكسان نگه داشتن  حجم  هوای ورودی و خروجی از یك منطقه  می باشد . یعنی با استفاده از یك روش مكانیكی   VAV
 با دمپر موتوری در کانال اگزاست ، موقعیت دمپر هوای برگشتی با موقعیت دمپر هوای رفت یكسان شده و دمپر اگزاست فرمان را از طریق یك سیگنال الكترونیكی ساده 

از دمپر هوای رفت دریافت می کند .

انتخاب نوع تنظیم کننده بالانس هوایی :

در بخش های کوچك با شرایط فشار یكسان ، در هر دو کانال هوای رفت و برگشت ، استفاده از تنظیم کننده فشار در انشعابات اصلی توصیه می گردد ولی الزامی نیست .
VAV اما در صورت وجود دریچه موتورایز   ، استفاده از تنظیم کننده فشار در کانال رفت الزامی است .

در صورتی که فشار در کانال رفت و فشار در کانال برگشت بسیار متفاوت باشند استفاده از تنظیم کننده حجم هوای رفت و برگشتی  به عنوان یك واحد مجزا توصیه می شود.
 ( عدم ادغام با سیستم کنترل فشار )

از طرفی  در مناطقی با کانالهای توزیع  طولانی مانند  فضاهای بزرگ دفتری که تغییرات  دمایی چندان زیادی اتفاق نمی افتد ، بالانس هوای برگشتی به صورت مرکزی
 انجام می شود .
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و دمپر فشار با بالا بودن میزان فشار عملاً حجم بیشتری به داخل کانال اصلی می فرستد .
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بالانس جریان هوای رفت و برگشت :
مزایای سیستم :

کنترل کامل روی جریان هوا 
اندازه گیری جریان واقعی 

BMSاعلام به  در مورد جریان هوا 
عدم تغییر جریان هوا در صورت تغییرات فشار در سیستم کانال 

تنظیم فشار در کانال رفت یا برگشت :

امكان کار با جریان هوای بسیار ناچیز
توانایی تنظیم بدون کمك به تجهیزات خاص
امكان تنظیم فشار دلخواه در مناطق مختلف
عدم ایجاد سر و صدا در دریچه ها و دمپر ها

CAVامكان ادغام با 

روش 1: 
VAVهوای رفت ارسالی به اتاق از دریچه های  موتورایز عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود .هوای اگزاست به صورت

 مرکزی به سیستم تهویه بازگردانده می شود .
Master-Slaveجریان دقیق هوای ورودی و خروجی به وسیله دستگاه اندازه گیری و به صورت  ، کنترل می شود . با این کار همان میزان هوا که به منطقه آورده ایم از آن

 خارج می کنیم و یا می توان درصد مطلوبی اختلاف فشار میان این دو ، ایجاد نمود .

روش 2 :
CAVهوای ورودی از دریچه های بدون موتور  عبور می نماید . این جریان هوا با استفاده از یك دمپر موتوری در کانال کنترل می شود .

در این نمونه نیز هوای اگزاست مانند سیستم قبل به صورت مرکزی به سیستم بازگردانده می شود و همچنین حجم هوای ورودی و خروجی به صورت دقیق اندازه گیری و کنترل می شود.

روش 3 :
CAVهوای ورودی به اتاقها با دمپر موتوری کنترل شده و از یك دریچه بدون موتور  به  سمت چپ اتاق وارد می شود . از طرف دیگر ، در اتاق سمت راست تغییرات جریان

Regular kombi با یك  کنترل می شود . این کنترل در هر دو کانال رفت و اگزاست وجود دارد .
با این کار بالانس هوایی میان هوای رفت و برگشت در اتاق سمت راست ایجاد شده و می توان این اتاق را از مناطق دیگر به صورت کامل جدا نمود .

Master-Slaveهوای اگزاست به وسیله یك تنظیم کننده جریان ، اندازه گیری و کنترل می شود که با  به دستگاه اندازه گیری کانال ورودی متصل شده است و جریان هوای
 خروجی را کنترل می کند . با این کار می توان مطمئن شد که دقیقاً همان میزان هوایی که به منطقه می آید خارج می شود و یا با یك درصد اختلاف مورد نظر ، انجام می پذیرد.

روش 4 :
VAVهوای رفت ارسالی جهت اتاق از دریچه های  موتورایز عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود . این سیستم همانند
Master-Slave سیستم  1 بوده ولی بدون سیستم اندازه گیری دقیق حجم ورودی و خروجی در انشعابات اصلی ، بالانس هوایی به صورت  و بافرمان دمپر ورودی

 به دمپر خروجی ایجاد می گردد .

روش 5 :
همانند سیستم 2 ولی بدون سیستم اندازه گیری و کنترل دقیق حجم هوای ورودی و خروجی کل می باشد و کنترل حجم با کنترل فشار در کانال ادغام شده اند .

روش 6 :  
VAVهوای رفت ارسالی جهت اتاق از دمپر  موتورایز در کانال عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود . 

هوای ورودی اتاقها از طریق دریچه های بدون موتور تأمین می گردد که توسط دمپر های یاد شده قبل از توزیع برای اتاقها کنترل می گردد .
Master – Slaveدر این سیستم کنترل دمپرها به صورت  بوده و امكان ایجاد مناطقی با جریان هوایی یكسان امكان پذیر می باشد . ( تغییرات زاویه دمپرها ، با هم هماهنگ می باشند )

روش 7 :
هر دو هوای رفت و برگشت از طریق کنترل میزان جریان هوا ، کنترل می گردند . دریچه ها  بدون دمپر های موتوری می باشند . تغییرات دما در محیط موجب تغییر

 در دمپرها بصورت موازی شده و به این طریق می توان جریان هوا را کنترل نمود .
VAVاین نوع  معمولاً برای تنظیم تنها یك منطفه در ساختمان استفاده می گردد یعنی اتصال سیستم به کانال اصلی بدون گرفتن انشعابات فرعی اضافه . در این سیستم

Displacement ventilation از دریچه بدون موتور معمولی  یا   ) برای توزیع هوا استفاده می گردد. CAV (Mixed ventilation

% کمتر شود این امر باعث ایجاد معضل افت هوای سرد 60 اگر از  ، بدون دریچه موتوری استفاده شود و حجم هوای خروجی دریچه از حدود  Mixed ventilation
drop (پدیده  ) در زمان سرمایش و یا چسبیدن هوای گرم به سقف در زمان گرمایش می گردد. از این رو باید حداقل پرتابه هوا در زمان کاهش حجم هوای خروجی از

10m/s دریچه ها محاسبه و در طراحی منظور شود. محدوده اندازه گیری برای سرعت هوا در هنگام گذر از دمپر  معمولاً  تا  می باشد . 2m/s VAV
VAVدر  نوع ساده از تنظیم کننده جریان هوا (  باکس ) در کانالهای رفت و اگزاست استفاده می شود و هر دوی آنها با یك سیگنال موازی از یك سنسور یا به روش VAV

Master-Slave  کنترل می شوند .

گفتنی ها :
 گروه صنعتی شاهرخی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات تهران1-

1390 از تاریخ  لغایت  مهرماه سال  در سالن میلاد پذیرای شما 27 24
 میهمانان عزیز می باشد.

 داکتیلاتور جدید گروه صنعتی شاهرخی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 2-
تاسیسات به شما مشتریان عزیز عرضه خواهد شد . داکتیلاتور گروه صنعتی شاهرخی 

 را دارد .قابلیت استفاده همزمان در دو سیستم انگلیسی و متریك
 در صورتی که  داده ها بر اساس یكی از سیستم های متریك یا انگلیسی باشد شما
 می توانید با تنظیم نمودن مقادیر مورد نظر بر اساس سیستم واحد موجود  و ثابت 
نگه داشتن داکتیلاتور ، مقادیر به دست آمده بر حسب واحد دیگر را از پشت صفحه

 داکتیلاتور استخراج نمایید .
 یكی از مولفه های تاثیرگذار مدیریت بر افزایش راندمان کاری و بهره وری ، ایجاد محیطی3-

 صمیمی و دوستانه  در بین کارکنان یك سیستم می باشد . به همین منظور گروه صنعتی شاهرخی
درسال جاری اقدام به برگزاری سفرهای تفریحی برای پرسنل خود از جمله بازدید از تله کابین لاهیجان

محیط کاری امكان برقراری قلعه رودخان فومن نموده است تا در فضایی خارج از  و بنای تاریخی
 برای کارکنان مجموعه فراهم آید . روابطی صمیمانه
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مزایای سیستم :

VAVروش های مختلف طراحی سیستم های  :

 گروه صنعتی شاهرخی، سلسله همایش هایی در راستای ترویج فرهنگ 4-
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه و همچنین معرفی و آموزش

 سیستم های پیشرفته تهویه مطبوع در جهان برگزار می کند.
این همایش ها در محل این شرکت ، شامل بازدید از مجموعه آزمایشگاه های
 سیستم های تهویه مطبوع و همچنین بازدید از خط تولید می شود.
علاقه مندان به شرکت در این همایش ها می توانند درخواست خود را

77701952 به شماره  فكس کنند.



بالانس جریان هوای رفت و برگشت :
مزایای سیستم :

کنترل کامل روی جریان هوا 
اندازه گیری جریان واقعی 

BMSاعلام به  در مورد جریان هوا 
عدم تغییر جریان هوا در صورت تغییرات فشار در سیستم کانال 

تنظیم فشار در کانال رفت یا برگشت :

امكان کار با جریان هوای بسیار ناچیز
توانایی تنظیم بدون کمك به تجهیزات خاص
امكان تنظیم فشار دلخواه در مناطق مختلف
عدم ایجاد سر و صدا در دریچه ها و دمپر ها

CAVامكان ادغام با 

روش 1: 
VAVهوای رفت ارسالی به اتاق از دریچه های  موتورایز عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود .هوای اگزاست به صورت

 مرکزی به سیستم تهویه بازگردانده می شود .
Master-Slaveجریان دقیق هوای ورودی و خروجی به وسیله دستگاه اندازه گیری و به صورت  ، کنترل می شود . با این کار همان میزان هوا که به منطقه آورده ایم از آن

 خارج می کنیم و یا می توان درصد مطلوبی اختلاف فشار میان این دو ، ایجاد نمود .

روش 2 :
CAVهوای ورودی از دریچه های بدون موتور  عبور می نماید . این جریان هوا با استفاده از یك دمپر موتوری در کانال کنترل می شود .

در این نمونه نیز هوای اگزاست مانند سیستم قبل به صورت مرکزی به سیستم بازگردانده می شود و همچنین حجم هوای ورودی و خروجی به صورت دقیق اندازه گیری و کنترل می شود.

روش 3 :
CAVهوای ورودی به اتاقها با دمپر موتوری کنترل شده و از یك دریچه بدون موتور  به  سمت چپ اتاق وارد می شود . از طرف دیگر ، در اتاق سمت راست تغییرات جریان

Regular kombi با یك  کنترل می شود . این کنترل در هر دو کانال رفت و اگزاست وجود دارد .
با این کار بالانس هوایی میان هوای رفت و برگشت در اتاق سمت راست ایجاد شده و می توان این اتاق را از مناطق دیگر به صورت کامل جدا نمود .

Master-Slaveهوای اگزاست به وسیله یك تنظیم کننده جریان ، اندازه گیری و کنترل می شود که با  به دستگاه اندازه گیری کانال ورودی متصل شده است و جریان هوای
 خروجی را کنترل می کند . با این کار می توان مطمئن شد که دقیقاً همان میزان هوایی که به منطقه می آید خارج می شود و یا با یك درصد اختلاف مورد نظر ، انجام می پذیرد.

روش 4 :
VAVهوای رفت ارسالی جهت اتاق از دریچه های  موتورایز عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود . این سیستم همانند
Master-Slave سیستم  1 بوده ولی بدون سیستم اندازه گیری دقیق حجم ورودی و خروجی در انشعابات اصلی ، بالانس هوایی به صورت  و بافرمان دمپر ورودی

 به دمپر خروجی ایجاد می گردد .

روش 5 :
همانند سیستم 2 ولی بدون سیستم اندازه گیری و کنترل دقیق حجم هوای ورودی و خروجی کل می باشد و کنترل حجم با کنترل فشار در کانال ادغام شده اند .

روش 6 :  
VAVهوای رفت ارسالی جهت اتاق از دمپر  موتورایز در کانال عبور می کند و فشار در کانال ، هم زمان کنترل شده و ثابت نگه داشته می شود . 

هوای ورودی اتاقها از طریق دریچه های بدون موتور تأمین می گردد که توسط دمپر های یاد شده قبل از توزیع برای اتاقها کنترل می گردد .
Master – Slaveدر این سیستم کنترل دمپرها به صورت  بوده و امكان ایجاد مناطقی با جریان هوایی یكسان امكان پذیر می باشد . ( تغییرات زاویه دمپرها ، با هم هماهنگ می باشند )

روش 7 :
هر دو هوای رفت و برگشت از طریق کنترل میزان جریان هوا ، کنترل می گردند . دریچه ها  بدون دمپر های موتوری می باشند . تغییرات دما در محیط موجب تغییر

 در دمپرها بصورت موازی شده و به این طریق می توان جریان هوا را کنترل نمود .
VAVاین نوع  معمولاً برای تنظیم تنها یك منطفه در ساختمان استفاده می گردد یعنی اتصال سیستم به کانال اصلی بدون گرفتن انشعابات فرعی اضافه . در این سیستم

Displacement ventilation از دریچه بدون موتور معمولی  یا   ) برای توزیع هوا استفاده می گردد. CAV (Mixed ventilation

% کمتر شود این امر باعث ایجاد معضل افت هوای سرد 60 اگر از  ، بدون دریچه موتوری استفاده شود و حجم هوای خروجی دریچه از حدود  Mixed ventilation
drop (پدیده  ) در زمان سرمایش و یا چسبیدن هوای گرم به سقف در زمان گرمایش می گردد. از این رو باید حداقل پرتابه هوا در زمان کاهش حجم هوای خروجی از

10m/s دریچه ها محاسبه و در طراحی منظور شود. محدوده اندازه گیری برای سرعت هوا در هنگام گذر از دمپر  معمولاً  تا  می باشد . 2m/s VAV
VAVدر  نوع ساده از تنظیم کننده جریان هوا (  باکس ) در کانالهای رفت و اگزاست استفاده می شود و هر دوی آنها با یك سیگنال موازی از یك سنسور یا به روش VAV

Master-Slave  کنترل می شوند .

گفتنی ها :
 گروه صنعتی شاهرخی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات تهران1-

1390 از تاریخ  لغایت  مهرماه سال  در سالن میلاد پذیرای شما 27 24
 میهمانان عزیز می باشد.

 داکتیلاتور جدید گروه صنعتی شاهرخی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 2-
تاسیسات به شما مشتریان عزیز عرضه خواهد شد . داکتیلاتور گروه صنعتی شاهرخی 

 را دارد .قابلیت استفاده همزمان در دو سیستم انگلیسی و متریك
 در صورتی که  داده ها بر اساس یكی از سیستم های متریك یا انگلیسی باشد شما
 می توانید با تنظیم نمودن مقادیر مورد نظر بر اساس سیستم واحد موجود  و ثابت 
نگه داشتن داکتیلاتور ، مقادیر به دست آمده بر حسب واحد دیگر را از پشت صفحه

 داکتیلاتور استخراج نمایید .
 یكی از مولفه های تاثیرگذار مدیریت بر افزایش راندمان کاری و بهره وری ، ایجاد محیطی3-

 صمیمی و دوستانه  در بین کارکنان یك سیستم می باشد . به همین منظور گروه صنعتی شاهرخی
درسال جاری اقدام به برگزاری سفرهای تفریحی برای پرسنل خود از جمله بازدید از تله کابین لاهیجان

محیط کاری امكان برقراری قلعه رودخان فومن نموده است تا در فضایی خارج از  و بنای تاریخی
 برای کارکنان مجموعه فراهم آید . روابطی صمیمانه
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مزایای سیستم :

VAVروش های مختلف طراحی سیستم های  :

 گروه صنعتی شاهرخی، سلسله همایش هایی در راستای ترویج فرهنگ 4-
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه و همچنین معرفی و آموزش

 سیستم های پیشرفته تهویه مطبوع در جهان برگزار می کند.
این همایش ها در محل این شرکت ، شامل بازدید از مجموعه آزمایشگاه های
 سیستم های تهویه مطبوع و همچنین بازدید از خط تولید می شود.
علاقه مندان به شرکت در این همایش ها می توانند درخواست خود را

77701952 به شماره  فكس کنند.



اخبار صنعت تاسیسات :
 درك نادرست از چگونگی ذخیره کردن انرژی1-

بر پایه یك نظر سنجی بسیاری از مردم امریكا بر این باورند که می توانند با برداشتن گام هایی کم اهمیت از جمله خاموش کردن چراغ از میزان مصرف انرژی بكاهند،
 درحالی که اقدامات حیاتی تر را نادیده می گیرند. در این نظر سنجی تنها 2 تا 3 درصد از پاسخ دهندگان نظر سنجی دانشگاه کلمبیا به گام های اساسی پیرامون

 صرفه جویی انرژی از جمله خرید ماشین و وسایل برقی با بازده انرژی بالا و تهویه خانه با کمك هوای محیط اشاره کردند.

 نرم افزار بهینه سازی انرژی با قابلیت مدل سازی ساختمان2-
BuildingIQنرم افزار  شرکت  با بهره برداری از قابلیت پیش بینی و مدل سازی بلادرنگ ساختمان و داده های مربوط به آسایش Predictive Energy Optimization
 ساکنین قادر است ویژگی های گرمایشی ساختمان و ظرفیت سیستم های انرژی را دریافت کند.سپس اطلاعات خارجی از جمله پیش بینی وضع وا و بهای انرژی نیز در مدل

 گنجانده و راه های بهینه ای برای مدیریت انرژی ساختمان طرح ریزی می شود.

 اهمیت ویژگی های سبز در اجاره یك ساختمان3-
نتایج یك نظرسنجی نشان می دهد که ویژگی های سبز تبدیل به یك عامل تاثیر گذار در تصمیم گیری اجاره کنندگان ساختمان های تجاری شده است.این نظر سنجی 
50با بررسی تصمیم گیری  مستاجر دفاتر اداری در امریكا ،کانادا،آلمان ،سوئد،بریتانیا،اسپانیا،وژاپن نشان داد که  درصد آن ها معتقدند اقداماتی که در راستای سبز کردن 2220
60 ساختمان ها انجام می پذیرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. این در حالی است که نزدیك به  درصد از پاسخ دهندگان ژاپنی به این نظر سنجی نیز اهمیت بالایی برای

 این چنین ویژگی هایی قائل هستند.به بیان دیگر در اغلب کشور ها بازده انرژی بالاترین اولویت را برای مستاجران دارد.
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فصلنامه تخصصی گروه صنعتی شاهرخی

 اطلاعیه مهم
 گروه صنعتی شاهرخی

خبرهای ویژه
 دریافت گواهینامه تست نشتی و آتش سوزی

 GL دمپرهای ضد حریق از شرکت آلمان

گفتنی ها 
داکتیلاتور جدید 

گروه صنعتی شاهرخی

77703388شماره تماس : 
Email : info@shahrokhimfg-co.com

90ویژه تابستان  - شماره 1 

تنظیم هوای مورد نیاز

مصاحبه با احمد شاهرخی
بنده در ابتدا در کارخانه شعله خاور مشغول به کار بودم .
 این شرکت در زمینه تاسیسات فعالیت می کرد و دریچه های 

 پروژه های خود را از خارج کشور
T&B و از شرکت  آمریكا تهیه می نمود.

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 6

ادامه در صفحه 4

VAV)معرفی محصول (
تهویه بخش قابل توجهی از هزینه های ساختمان را شامل می گردد و مسئولین

 و بهینه سازی آن هستند . خواستار کاهش هزینه های مصرف انرژی در ساختمانها
70 تحقیقات بعمل آمده در کشور های پیشرفته نشانگر آن است که حدود  تا  درصد  60

انرژی مصرفی ساختمانها
11ادامه در صفحه 

ادامه در صفحه 8

سخن مدیرعامل
تشكر و سپاس فراوان مدیریت و پرسنل

 همواره تقدیم گروه صنعتی شاهرخی،

 مشتریان گرامی است که مشوقان اصلی این گروه
 در راه دشوار تولید می باشند .

ادامه در صفحه 2


